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Förord 
 
Tack för ditt köp av en Nordenberedare från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att din 
inköpta Nordenberedare kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års 
energieffektiv uppvärmning.  
 
I föreliggande installations- och skötselanvisning går det att läsa om hur installation, drift, 
service och underhåll skall utföras för att säkerställa rätt funktion. Det är därför viktigt att 
manualen läses noggrant innan start eller service av enhet. 
 
 
 
     Gullberg & Jansson AB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med reservation för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar. Feltolkning, eventuella 
uppenbara tryckfel och konsekvenser som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej 
för. 
 
 
 
FÖR DITT EGET MINNE 
Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer. 
 

Produkt:                                                                                         

Installatör:                                                    Telefon: 

Serienummer, utedel: 

Serienummer, tank: 

Serienummer, fläktkonvektor: 

Installationsdatum: 



Innehållsförteckning

FÖRORD ............................................................................................................................... 3 

1. ALLMÄN INFORMATION ............................................................................................... 1 

1.1. SYSTEMBESKRIVNING .................................................................................................... 1 
1.1.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ............................................................................................. 1 
1.1.2. INGÅENDE DELAR OCH TILLBEHÖR ................................................................................ 2 
1.2. VIKTIG INFORMATION ..................................................................................................... 2 
1.2.1. TRANSPORT OCH FÖRVARING ...................................................................................... 2 
1.2.2. INSTALLATION ............................................................................................................. 2 
1.2.3. ANVÄNDNING .............................................................................................................. 2 
1.3. VILLKOR FÖR GARANTI .................................................................................................. 2 
1.4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................................................................................ 3 

2. TEKNISK BESKRIVNING OCH SPECIFIKATIONER .................................................... 4 

2.1. BESKRIVNING AV TANKENHET......................................................................................... 4 
2.1.1. TEKNISKA DATA .......................................................................................................... 4 
2.1.2. MÅTT OCH ANSLUTNINGAR .......................................................................................... 4 
2.2. BESKRIVNING AV UTOMHUSENHET .................................................................................. 5 
2.2.1. TEKNISKA DATA .......................................................................................................... 5 
2.2.2. MÅTT OCH GASANSLUTNINGAR .................................................................................... 6 

3. INSTALLATION.............................................................................................................. 7 

3.1. PLACERING AV TANKENHET ............................................................................................ 7 
3.2. PLACERING AV UTEDEL .................................................................................................. 7 
3.3. GASANSLUTNING ........................................................................................................... 7 
3.4. VATTENANSLUTNING...................................................................................................... 7 
3.4.1. BLANDNINGSVENTIL .................................................................................................... 7 
3.4.2. SÄKERHETSVENTIL ..................................................................................................... 8 
3.5. ELEKTRISK INSTALLATION .............................................................................................. 8 
3.5.1. INKOPPLING AV TANK................................................................................................... 8 
3.5.2. ELSCHEMA TANK ......................................................................................................... 9 
3.5.3. INKOPPLING AV UTEDEL ............................................................................................... 9 
3.5.4. ELSCHEMA UTEDEL ..................................................................................................... 9 

4. ANVÄNDNING OCH DRIFT ......................................................................................... 10 

4.1. DRIFT-/TEMPERATUROMRÅDE ...................................................................................... 10 
4.2. BESKRIVNING AV TANKENHETENS LCD-DISPLAY ........................................................... 10 
4.2.1. SÅ HÄR FUNGERAR DISPLAYEN .................................................................................. 10 
4.2.2. VID UPPSTART .......................................................................................................... 11 
4.2.3. MENYVAL ................................................................................................................. 11 
4.2.4. PARAMETERINSTÄLLNING .......................................................................................... 14 
4.2.5. FELMEDDELANDEN .................................................................................................... 15 
4.2.6. KLOCKFUNKTION....................................................................................................... 16 
4.3. ELVÄRMAREN .............................................................................................................. 17 
4.3.1. BESKRIVNING ........................................................................................................... 17 



 II  

4.3.2. PARAMETERINSTÄLLNING .......................................................................................... 17 
4.3.3. FELSÖKNING ............................................................................................................ 17 

5. UNDERHÅLL, SERVICE OCH FELSÖKNING ............................................................. 18 

5.1. UNDERHÅLL ................................................................................................................ 18 
5.1.1. TANKENHET .............................................................................................................. 18 
5.1.2. UTEDEL .................................................................................................................... 18 
5.2. FELSÖKNING ............................................................................................................... 19 
5.3. SERVICE ..................................................................................................................... 19 

6. BILAGOR ..................................................................................................................... 20 

6.1. ELSCHEMA TANKENHET ............................................................................................... 20 
6.2. ELSCHEMA UTEDEL ..................................................................................................... 21 
6.3. PARAMETERTABELL .................................................................................................... 22 
6.4. INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FLÄKTKONVEKTOR ........................................ 23 
6.4.1. TEKNISK BESKRIVNING OCH SPECIFIKATIONER ............................................................ 23 
6.4.2. INSTALLATION ........................................................................................................... 24 
6.4.3. ANVÄNDNING OCH DRIFT ........................................................................................... 24 
6.4.4. UNDERHÅLL, SERVICE OCH FELSÖKNING..................................................................... 26 
6.5. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ........................................................................... 3 
 



 1  

1. Allmän information 
 
I detta kapitel ges kortfattad bakgrundsinformation om Nordenberedaren. Här presenteras 
också särskilt viktig information, villkor för garanti och säkerhetsföreskrifter. 

1.1.  Systembeskrivning 
 
Nordenberedaren är ett system speciellt framtaget för energisnål varmvattenproduktion och 
produktion av tillskotts-/underhållsvärme. Systemet består av: utedel (3 kW el. 5,5 kW), tank 
(200 L el. 250 L) och som tillval finns fläktkonvektor (2,6 kW el. 3,4 kW) med tillhörande 
installationskit. 
 
Nordenberedaren passar särskilt väl i villor och fritidshus med direktverkande el och är 
förberedd för anslutning mot mindre golvvärme- eller radiatorsystem.  Ett mycket prisvärt 
alternativ är dock att använda G&J:s fläktkonvektor som ger snabb värmespridning. 
Fläktkonvektorn har inbyggd 3-vägsventil och motorstyrning och kan användas till såväl 
tillskotts- som underhållsvärme. 
 
Tanken har flera anslutningsmöjligheter och styrningen är förberedd för anslutning av en 
extern värmekälla, t.ex. solfångare, oljepanna, vedpanna eller kamin. LCD-kontrollern ger 
möjlighet för inställning av börvärden, avfrostningstider, timer etc. Loggning av eventuella 
larmkoder förenklar drift och support. 
 
Utedelen är utrustad med kompressorvärmare, trågvärmare och kompressor från Hitachi. 
Mjukstart ingår och de dubbla förångarbatterierna höjer verkningsgraden. 
Signalkabel för anslutning mellan utedel och tank medföljer vid leverans. 
 

1.1.1. Användningsområden 

Nordenberedaren är flexibel i sin användning och tankens extra anslutningar kan användas 
för inkoppling mot olika externa värmekällor och värmesystem. Se förslag nedan. 
 

Á Alt I: Endast utedel. (Ren varmvattenberedare) 

Á Alt II: Med fläktkonvektor för tillskotts-/underhållsvärme. 

Á Alt III: Med solfångare och fläktkonvektor. 
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1.1.2. Ingående delar och tillbehör 

Á Ackumulatortank 
Á Utedel 

 
Som tillval finns fläktkonvektor samt medföljande tillbehörskit (klämringskopplingar, 
ventilpaket, expansionskärl och cirkulationspump) 
 
Mer info om tankenheten och utedelen finns i kapitel 2, Teknisk beskrivning. Fläktkonvektorn 
presenteras under rubrik 6.4 i bilagorna. 
 

1.2. Viktig information 
 
Läs nedan om särskilt viktiga punkter vid transport, förvaring och installation: 

1.2.1. Transport och förvaring 

Á Nordenberedarens ingående delar är avsedda att transporteras i originalemballage.  
Á Tank och utedel skall transporteras och förvaras stående. 
Á Undvik att luta tankenheten under transport. Kåpan på toppen av tanken är känslig 

för stötar. 
Á Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att värmepumpen inte har blivit 

skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. 

1.2.2. Installation 

Á Tankenheten skall placeras inomhus och fri från regn. Enheten skall stå horisontellt 
och rakt. 

Á Tankenhetens dräneringsplugg kan lämpligen ersättas av t.ex. kulventil med propp 
för att underlätta om tanken behöver tömmas. 

Á Utedelen skall placeras utomhus på ett fast underlag och bör inte ställas intill eller 
monteras med hållare på känsliga väggar av lätt konstruktion.  

Á Placering av utomhusdelen skall också göras så att ljud från kompressor och fläkt 
stör omgivningen så lite som möjligt. 

Á Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och kondensvatten avges. God 
dränering och avrinning från utedelen är därför viktig att tillse. 

1.2.3. Användning 

Fabriksinställningarna i tankenhetens styrsystem bör ej ändras utan konsultation av 
återförsäljare eller tillverkare. 

 

1.3. Villkor för garanti 

Á Systemets ingående delar skall transporteras, förvaras och installeras i enlighet med 
manualens föreskrifter. 

Á Repareration skall ske av ackrediterad installatör. Originaldelar måste användas vid 
reparation. 

 
Om villkoren ovan överträds ogiltigförklaras garantin. 
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1.4. Trygghetspaket  
 
När du köper en Nordenberedare från Gullberg & Jansson AB, ingår en omfattande och 
kostnadsfri trygghetsgaranti på 5 år. För att garantin skall gälla fullt ut är det dock mycket 
viktigt att det garantiformulär som medföljer vid leverans fylls i och skickas in. Formuläret fylls 
i och sänds in via svarspost. Formuläret återfinns som ett separat blad i manualen. 
   
Om fel uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om 
denne i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören 
kontakt med oss på Gullberg & Jansson för kontroll och åtgärd. Produktens 
tillverkningsnummer ska alltid anges.  
  
Du kan läsa mer om produktens och Gullberg & Janssons allmänna garantibestämmelser i 
bilaga 6.5. 
 

1.5. Säkerhetsföreskrifter 
 
Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas vid hantering, installation och användning av 
värmepumpen: 

 
Á Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av behörig person. 
Á Bryt alltid strömmen inför ingrepp i systemet 
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2. Teknisk beskrivning och specifikationer 
 
I detta avsnitt ges en teknisk beskrivning av systemets ingående delar. 

2.1. Beskrivning av tankenhet 
 

Tanken har flera anslutningsmöjligheter och styrningen är förberedd för anslutning av en 
extern värmekälla, t.ex. solfångare, oljepanna, vedpanna eller kamin. LCD-kontrollern ger 
möjlighet för inställning av börvärden, avfrostningstider, timer etc. Loggning av eventuella 
larmkoder förenklar drift och support. Offeranoden ger korrosionsskydd. 

2.1.1. Tekniska data 

Modell tank GJBT200SF-18(3P) GJBT250SF-18(3P) 

RSK-nummer   

Volym 200 liter 250 liter 

Värmeväxlare Rörväxlare Rörväxlare 

Elpatron(230V/1-fas/50 Hz) 6 kW 6 kW 

Nettodimension (L/B/H) 560/560/1750 mm 560/560/1915 mm 

Nettovikt 70 kg 75 kg 

Vattenanslutning 22 mm 22 mm 

Gasanslutning (gas/vätska) İò / ıò İò / ıò 

Offeranod Mg-anod Mg-anod 

Korrosionsskydd Rostfritt stål Rostfritt stål 

Skyddsklass IP24 IP24 

Blandningsventil typ LK Armatur LK Armatur 

 

2.1.2. Mått och anslutningar 

I toppen av tanken finns möjlighet att ansluta ett mindre system för uppvärmning, tex. 
fläktkonvektor, golvvärme- eller radiatorsystem. Max effektuttag bör ej överstiga 4kW från 
GJBT200SF-18(3P) och GJBT250SF-18(3P).  
 
Se bild nedan: 
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2.2. Beskrivning av utomhusenhet 
 
Utedelen är utrustad med kompressorvärmare, trågvärmare och kompressor från Hitachi. 
Köldmediet R407c passar särskilt väl för tappvattenproduktion och höga 
framledningstemperaturer. Gasanslutningen mellan tank och värmepump eliminerar 
frysrisken vid längre strömavbrott. Mjukstart ingår och de dubbla förångarbatterierna höjer 
verkningsgraden. 

2.2.1. Tekniska data 

 

Modellnamn utomhusenhet GJOU-12 (1P) GJOU-18 (1P) 

NRF-nummer   

Uteffekt 3 kW 5,5 kW 

Ljudnivå (på 1 m avstånd) 51 dB(A) 54 dB(A) 

Gasanslutning (gas/vätska) İò / ıò İò / ıò 

Spänning(V/Fas/Hz) 230/1/50 230/1/50 

Ineffekt 1,05 kW 1,85 kW 

Säkringsstorlek 10 A 10 A 

Kompressor Panasonic Hitachi 

Köldmedia/fyllnadsmängd R407c/0,9 kg R407c/1,0 kg 

Nettodimension (L/B/H) 820/320/540 mm 890/380/705 mm 

Nettovikt/Fraktvikt 35/40 kg 50/55 kg 
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2.2.2. Mått och gasanslutningar 

Utomhusdelen är förfylld för 5 meter anslutningsrör. För varje meter extra ska 20 g/m gas 
fyllas på. Max längd är 15 meter med en max höjdskillnad på 5 meter mellan utedel och tank. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  



 7  

3. Installation 
 
I detta kapitel presenteras information om installation av tankenhet och utedel. 

3.1. Placering av tankenhet 
 

Á Tankenheten måste installeras inomhus och fri från regn. Enheten måste stå 
horisontellt och rakt på ett hårt fast underlag. 
 

Á Placering av tanken ska göras så att anslutningar blir lättåtkomliga och så att 
kåpans främre och bakre del enkelt kan monteras av vid behov. 

3.2. Placering av utedel 

Á Utomhusdelen skall helst placeras på ett fast underlag och bör inte ställas intill eller 
monteras med hållare på känsliga väggar av lätt konstruktion. Placering av 
utomhusdelen skall också göras så att ljud från kompressor och fläkt stör 
omgivningen så lite som möjligt. 

Á Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och kondensvatten avges. God 
dränering och avrinning från utedelen är därför viktig att tillse. 

Á Utomhusdelen skall placeras så att lufttillförseln till förångarbatteriet är fullgod. Detta 
medför högre effekt och bättre verkningsgrad. Avståndet mellan utomhusdel och 
husvägg skall vara minst 300 mm. Fritt utrymme framför skall vara över 2500 mm. 

3.3. Gasanslutning 

Á Se till att en ackrediterad kylfirma installerar dina gasledningar. Rören skall alltid 
vakuumsugas innan igångkörning. Utomhusdelen är förfylld för 5 m anslutningsrör. 
För varje meter extra ska 20 g/m gas fyllas på. Max rörlängd är 15 meter med max 
höjdskillnad 5 meter mellan utedel och tank. 

3.4.  Vattenanslutning 

När anslutningen är gjord måste ett test göras för att finna eventuella läckage. Säkerställ 

att det inte finns några läckage. När vatten fylls på i tanken bör en tappvattenkran vara 

öppen för att släppa ut luft ur tanken. 

3.4.1. Blandningsventil 

Blandningsventilen sitter monterad på undersidan av tanken och har även säkerhetsventil 

samt avstängningsventil för inkommande kallvatten. 
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Om man önskar varmare eller kallare tappvarmvatten så regleras temperaturen mot + 

för varmare och mot ï för kallare på blandningsventilens ratt (märkt Temp). 

3.4.2. Säkerhetsventil 

Säkerhetsventilen (märkt Lk ARMATUR 9 bar) bör testas en gång per år för att 

säkerställa dess funktion. Detta görs genom att försiktigt vrida ratten i pilarnas riktning 

tills det òknªpper tillò, ventilen ªr nu ºppen och vatten trycks ut genom ventilens 

anslutning. Direkt efter det att ventilen har ºppnat vrider man ytterligare tills det òknªpper 

tillò, ventilen ªr nu stªngd. Om drªneringsslang ej ªr ansluten till sªkerhetsventilen bºr 

man ha ett uppsamlingskärl under utloppet. 

 

OBS! Hett varmvatten kan komma ut, så gör detta med försiktighet. 

 

 

 

 

 

Cirkulationspump till tankens 

värmeväxlare, med hastighetsreglering i 

tre steg. Fabriksinställd och behöver ej 

justeras. 

 

 

 

 

3.5. Elektrisk installation 

Á Tanken kopplas in på 400V, 3fas, avsäkrat till 10 A.  

Á Utedelen kopplas in på 230V, 1fas, avsäkrat till 10 A. 

Á Mellan utedel och tank kopplas den medföljande signalkabeln. 

Á Inkopplingen ska göras av behörig elektriker. 

Á Anslutningarna på tanken görs i toppen. Hål görs i plastkåpan på lämpliga ställen 
anpassat till varje individuell installation och lämplig kabelgenomföring ska användas. 

3.5.1. Inkoppling av tank 

 

Spänningsmatning ansluts till L1, L2, L3 

(faserna), N (nolla) och jord. Signalkabeln 

för styrning av utedelen ansluts med den 

medlevererade kabeln till kontakten i bilden. 

Bilden visar en 3 fas tank anslutning. 
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Signalkabelns anslutningar: COMP (230V kompressor) ï svart, FAN (230V fläktmotor) ï röd, 

4V (230V 4-vägsventil) ï brun, DHEAT (230V trågvärmare) ï vit, LP (pressostat) ï grön, 

PIPE (förångargivare) ï blå, ROOM (utomhusgivare) ï gul, GND (jordanslutning) gul/grön. 

 

3.5.2. Elschema tank 

Se bilaga avsnitt 6.1 

3.5.3. Inkoppling av utedel 

 

Spänningsmatning ansluts till L (fas), N (nolla) och 

jord. Signalkabeln för styrning av utedelen ansluts 

med den medlevererade kabeln till kontakten i bilden. 

 

Signalkabelns anslutningar: COMP (230V 

kompressor) ï svart, FAN (230V fläktmotor) ï röd, 4V 

(230V 4-vägsventil) ï brun, DHEAT (230V 

trågvärmare) ï vit, LP (pressostat) ï grön, PIPE 

(förångargivare) ï blå, ROOM (utomhusgivare) ï gul, 

GND (jordanslutning) gul/grön. 

 

 

 

3.5.4. Elschema utedel  

Se bilaga avsnitt 6.2. 
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4. Användning och drift 
 
I detta kapitel presenteras information om drift, tankenhetens LCD-display samt elvärmarens 
styrenhet. 

4.1. Drift-/temperaturområde 

Á Utomhustemperatur för normal drift är -15°C - +30°C. Utedelen styrs intelligent där 
t.ex. två olika lägen för avfrostning kan ställas in, inställning av lägsta 
utomhustemperatur för drift av utedelen och under vilken utomhustemperatur 
trågvärmaren ska arbeta. 

Á Värmepumpen leverar som mest 60°C till vattentanken, men det är rekommenderat 
att inte hålla ett högre börvärde än 50°C för optimal drift. Med hjälp av elpatronen kan 
man nå betydligt högre om man så önskar. Dessutom finns automatiskt 
legionellaskydd med flexibla inställningsmöjligheter. 

 

4.2.  Beskrivning av tankenhetens LCD-display 
 
Nedan beskrivs kortfattat hur LCD-displayen på tankenheten fungerar. En sammanställning 
av samtliga ingående parametrar i styrsystemet finns presenterad i bilaga, avsnitt 6.3. 

4.2.1. Så här fungerar displayen 

Nedan ges en beskrivning av hur displayen fungerar: 
 

 
 
 

 ï Anvªnds fºr att vªxla mellan òAv/P¬-lªgeò. 
 

 och  ï Används för att flytta markör i menyn eller 
vid justering av en parameter. 
 

 - Tryck Prg för att visa huvudmenyn. 
 

 - Tryck ENTER för att gå ett steg i menyn eller 
påbörja parameterändring. 
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 - Tryck Esc för att backa ett steg i menyn eller 
bekräfta parameterval. 

4.2.2. Vid uppstart 

Vid spänningssättning av tanken startar displayen med en välkomsthälsning som 
sedan följs av att statusinformation visas. 

 

STATUS: STANDBY 
  
INLET TEMP. 45°C 
TANK TOP 50°C 
TANK BOTTOM 45°C 
  
  
2008/08/08 08:08 

 

LCD-skärmen stänger ner automatisk efter 1 minut (skärmsläckare) om ingen aktivitet 
registreras, och aktiveras igen vid beröring av knappsatsen. 
 

För att ta enheten i bruk, tryck på  (Av/På-knappen). Displayen visar då: 
 

STATUS: HEATING 
  
INLET TEMP. 45°C 
TANK TOP 50°C 
TANK BOTTOM 45°C 
  
  
2008/08/08 08:08 

 

4.2.3. Menyval 

LCD-kontrollerns menyval nås genom att trycka på  (Prg). Placera sedan markören över 

önskad meny och tryck på  (ENTER). 
 
 

 

MAIN MENU  
PARAMETER  
MAINTENANCE  
CLOCK  
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MAIN MENU 
 
Förklaring 
 
I menyvalet MAIN MENU finns MODE SELECT (styr kyl/värme-läge samt 
aktivering/avaktivering av systemets elpatron)  samt UNIT STATUS (visar aktiva/inaktiva 
delar i systemet samt temperaturer) 
 
 

 
 

MODE SELECT  
UNIT STATUS  
  
  
  
  
  
  

 
MODE SELECT 
 

MODE  HEATING 
AUX HEATING OFF 
  
  
  
  
  
  

 
ÄNDRA KYLA/VÄRME 

 

Á För att ändra tryck  (ENTER). Parameter val är beroende av parameter 
inställning 4.1, se kapitel 6 rubrik 6.3 parametertabell. 

Á Återgå till huvudskärmen genom att tryck  (Esc) upprepade gånger. 
 
AKTIVERA/AVAKTIVERA ELPATRON 
 
Elpatronen är avaktiverad som fabriksinställning och bör aktiveras. 

 

MODE  HEATING 
AUX HEATING OFF 
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Á För att ändra tryck  (ENTER). 
Á Återgå till huvudskärmen genom att tryck Esc upprepade gånger. 

 
UNIT STATUS 
 
Som säkerhet har enheten en viss fördröjning, och förloppet går att följa under UNIT 

STATUS. Gå med pil ner till meny val UNIT STATUS och tryck  (ENTER) för att gå in i 
UNIT STATUS. 
 

MODE SELECT  
UNIT STATUS  
  
  
  
  
  
  

 

Först visas information om vilka delar i systemet som aktiva/inaktiva. 
 

COMPRESSOR 1 OFF 
COMPRESSOR 2 OFF 
4WAY VALVE OFF 
FAN MOTOR ON 
CIRCLE PUMP ON 
HOT WT. PUMP OFF 
SOLAR PUMP OFF 
ELEC.HEATER1 OFF 

 
Scrolla ner med piltangenterna för ytterligare information om delar i systemet som är 
aktiva/inaktiva. 

 

ELEC. HEATER2 OFF 
PAN HEATING OFF 
3WAY VALVE OFF 
  
  
  
  
  

 
Scrolla ner med piltangenterna för ytterligare information. Nu visas temperaturer i 
systemet. 

 
 

INLET TEMP. 45°C 
TANK TOP 50°C 
TANK DOWN 45°C 
SYS1. TUBE 60°C 
SYS1. CON. 2°C 
SYS2. TUBE 18°C 
SYS2. CON. 18°C 
AMBIENT 20°C 
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Scrolla ner med piltangenterna för ytterligare information om temperaturer i systemet. 

 

SOLAR TEMP. 18°C 
  
  
  
  
  
  
  

 

4.2.4. Parameterinställning 

Vid behov går det att ändra börvärden och andra funktioner för att optimera systemet. 
Vilka parametrar som går att ändra framgår av parametertabellen i kapitel 6 rubrik 
6.3. Där finns också alla fabriksinställningar om något skulle gå snett. 
 

MAIN MENU  
PARAMETER  
MAINTENANCE  
CLOCK  
  
  
  
  

 
 
För att ändra parametrar måste enheten stå i Standby-läge. Detta görs genom att 

trycka på  (Av/På-knappen) då enheten visar statusinformation. Gå sedan in 
under PARAMETER och välj sedan kategori. Komplett lista över parameter 
inställningar och deras funktion finns i kapitel 6 rubrik 6.3 Parametertabell. 

 

1.0 HEAT PUMP  
2.0 AUX HEATING  
3.0 DEFROST  
4.0 SYSTEM  
5.0 SOLAR SETTING  
  
  
  

 

För att ändra till exempel värmepumpens börvärde vid värmeläge gör följande: 

Á Tryck  (Prg). Markera PARAMETER. Tryck  (ENTER). 

Á Markera 1.0 HEAT PUMP. Tryck  (ENTER). 

Á Ställ markören över 1.3 HEAT TEMP. Tryck  (ENTER). 

Á Ändra till önskat värde med piltangenterna. Avsluta med  (Esc). 
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1.1 COOL TEMP. 13°C 
1.2 ȹT1 (COOL) 3°C 
1.3 HEAT TEMP. 50°C 
1.4 ȹT2 (HEAT) 3°C 
  
  
  
  

 

Återgå till statusinformationen genom att trycka på  (Esc) upprepade gånger. 
 

4.2.5. Felmeddelanden 

I menyvalet MAINTENANCE finns historiken från felmeddeladen som har visats på 
skärmen under drift. 
 

MAIN MENU  
PARAMETER  
MAINTENANCE  
CLOCK  
  
  
  
  

 
Ett exempel på hur historiken kan se ut. De senaste 8 felmeddelandena visas på 
displayen. 
 

1: E01 2008/08/08 08:08 
2: E03 2008/08/04 08:04 
3: P08 2008/08/01 08:01 
   
   
   
   
   

 
Exempel på felmeddelande under drift. Högst upp står felkoden och under följer en 
förklaring. 
 

ALARM 
E01 

SYSTEM 1 
HIGH PRESSURE 
PROTECTION 
 
 
 

 
Driften återupptas när felet återställs utan att enheten behöver startas om, och 
felmeddelandet läggs till i historiken för att underlätta vid service. 
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4.2.6. Klockfunktion 

Klockinställning bör göras vid installation då legionella skyddet aktiveras vid inställd 
tidpunkt, se kapitel 6 rubrik 6.3 parameter 2.11 DIS.TIME (Legionella tidpunkt). Tryck 

på  (Prg) för att nå menyval, se bild ovan. Gå med markören (med hjälp av pil 

ned) till CLOCK och tryck  (ENTER). Följande bild visas då på displayen: 
 
 

DATE 2008/08/08 
CLOCK 08:08 
TIMER ON X 
TIMER OFF X 
  
  
  
  

 
För att göra datuminställning: 
 

Á Tryck på  (ENTER) med markören över DATE. 

Á Ställ in aktuellt år med piltangenterna. Tryck  (ENTER). 

Á Ställ in aktuell månad. Tryck  (ENTER) igen. 
 
För att göra klockinställning: 
 

Á Tryck på  (ENTER) med markören över CLOCK. 

Á Ställ in timslaget med piltangenterna. Tryck  (ENTER). 

Á Ställ in minutslaget. Avsluta med  (ENTER). 
 
Timer 
 
Timerfunktionen ställs in under samma meny som tid och datum. Det finns en timer 
som stänger av enheten (TIMER OFF) och en timer som startar enheten (TIMER 
ON).  
 
Timerinställning: 
 

Á Tryck på  (ENTER) med markören över TIMER ON/OFF. 

Á Ändra krysset till en bock med piltangenterna. Tryck  (ENTER). 

Á Ställ in timslaget. Tryck  (ENTER) igen. 

Á Ställ in minutslaget. Avsluta med  (ENTER). 
 
För att stänga av en timerfunktion: 
 

Á Tryck på  (ENTER) med markören över TIMER ON/OFF. 

Á Ändra bocken till ett kryss med piltangenterna. Avsluta med  (ENTER). 
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4.3. Elvärmaren 

4.3.1. Beskrivning 

Elvärmaren har en separat styrenhet och display som sitter i elektronikboxen. Den har 

tre reläutgångar för att styra elvärmaren stegvis, med en tidsfördröjning som går att 

ställa in manuellt genom att trycka på piltangenterna. 

 

 
 

 ï Håll inne för parameterändring. 
 

 - Tryck för att ändra parameter. 

4.3.2. Parameterinställning 

Tidsfördröjning mellan elvärmarens steg kan ändras i steg om 6 minuter, fabriksinställningen 
är 30 minuter (0.5). 
 
För att göra parameterinställningar, håll knappen för parameterändring intryckt tills dess att 

parametervärdet blinkar. Välj parameter att ändra med piltangenterna. Tryck på  - 
parameter ändrings knappen, och ändra värdet med piltangenterna. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3. Felsökning 

När övertemp.skyddet slår till visar displayen E1. Elvärmaren tas då ur drift, så länge 
felmeddelandet visas. När skyddet slår ifrån återupptas driften igen. 

Parameter Beskrivning Default 

0 Effektläge (0-ökande effektsteg/1-
minskande effektsteg) 

0 

1 Kraftmatning(0-230 VAC / 1-400VAC) 1 
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5. Underhåll, service och felsökning 

5.1. Underhåll 

5.1.1. Tankenhet 

Tankenheten är i normala fall underhållsfri om vattenkvaliteten ligger inom normala 
gränsvärden för en rostfri tank (normalt i kommunalt vatten). Har man egen brunn så kan 
offeranoden behöva bytas ut regelbundet. Hur ofta beror på vattenkvaliteten, men mellan en 
till två gånger per år. 
 
Säkerhetsventil och offeranod 
 
Á Säkerhetsventilens funktion ska regelbundet kontrolleras, se kapitel 3 rubrik 3.4. 

 
Á Offeranoden bör kontrolleras regelbundet , var 3:e till 4:e år. Detta gör lämpligen av 

din installatör då en mindre mängd vatten måste tömmas ur tanken och anoden 
monteras ur sitt fäste. 

 
Påfyllning 
 
Påfyllnad av tanken sker automatisk när avstängningsventil är öppen, se kapitel 3 rubrik 3.4. 
 
Tömning 
 
Tanken kan behöva tömmas vid service eller underhåll. Detta görs genom 
dräneringsanslutningen, se kapitel 2 rubrik 2.1.2  och kapitel 3 rubrik 3.4. 
 

5.1.2. Utedel 

Tillse regelbundet under hela året att insugsgallret inte blockeras av löv, snö eller dylikt. Vid 
behov kan förångarelementets rengöras med tex. en större pensel genom att lätt dra i 
flänsarna riktning. Spola dock inte vatten direkt in i enheten genom galler eller sidorna, detta 
kan medföra att vatten tränger in och skadar enheten. 
 
Vidare skall uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket snö- eller is 
byggs upp under värmepumpen. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att 
insugs- och frånluftsgallret sätts igen. Tillse att gallerna är fria från snö. Vid behov kan 
ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa.  
 
OBS! Roterande fläkt. Strömtillförseln till utedelen ska slås av vid 
service. Stick ej in föremål genom propellergallret! 
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5.2. Felsökning 
 

Felkod Status Åtgärd 

P01 Sensorfel - bottengivare (tank) 
Kontrollera att sensor T2 är korrekt ansluten. Se 

elschema för mer information. 

P02 Sensorfel - toppgivare (tank) 
Kontrollera att sensor T3 är korrekt ansluten. Se 

elschema för mer information. 

P03 Sensorfel - förångarbatteri (utedel) 
Kontrollera att sensor T4 är korrekt ansluten. Se 

elschema för mer information. 

P07 Sensorfel - utomhusgivare (utedel) 
Kontrollera att sensor T8 är korrekt ansluten. Se 

elschema för mer information. 

P08 Sensorfel - solgivare (tank) 
Kontrollera att sensor T1 är korrekt ansluten. Se 

elschema för mer information. 

E01 Högtryckspressostat har löst ut 
Kontrollera att börvärdet för önskad tanktemperatur 
inte är för högt. Starta om systemet. Om problemet 

återkommer, kontakta teknisk support. 

E03 Lågtryckspressostat har löst ut 
Starta om systemet. Om problemet återkommer, 

kontakta teknisk support. 

E05 Antifrysskydd (tank) har löst ut 
Antifrysskydd (tank) har löst ut. Starta om 

systemet. Om problemet återkommer, kontakta 
teknisk support. 

E11 Kommunikationsfel 
Kontrollera att LCD-kontrollern är korrekt ansluten. 
Starta om systemet. Om problemet återkommer, 

kontakta teknisk support. 

5.3. Service 
 
Vid behov av service kontakta i första hand din återförsäljare. Om denne i sin tur bedömer att 
det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel tar återförsäljaren kontakt med oss på 
Gullberg & Jansson för kontroll och åtgärd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20  

6. Bilagor 

6.1. Elschema tankenhet 

 
 


